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1. Identificacién

Identificador del producto utilizado en la etiqueta

65U-10 Clearcoat Blender

Uso recomendado del producto quimico y restricciones de uso
Utilizacién adecuada*: Pinturas, Recubrimientos y Materiales Relacionados; Sélo para uso industrial
Utilizacién no adecuada: No esta destinado a la venta o uso por parte del publico en general.

* El 'Uso recomendado’ identificado para este producto se facilita Gnicamento para cumplir con un requerimiento federal y no
es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no
crean ni generan ninguna garantia, expresa o implicita, incluida por incorporacion en el acuerdo de venta con el vendedor o
en referencia al mismo.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF CORPORATION

100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932, USA

Teléfono: +1 973 245-6000

Teléfono de emergencia

Informacion 24 horas en caso de emergencias
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357)

Otros medios de identificacion
NUmero de sustancia: 156271
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2. ldentificacion de los peligros

Sequn la reglamentacion 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CER Part 1910.1200

Clasificacion del producto

Skin Corr./lrrit. 2 Corrosién/Irritacion en la piel

Eye Dam./Irrit. 2A Lesion grave/lrritacion ocular

Flam. Aerosol 1 Aerosoles inflamables

STOT RE 2 Toxicidad especifica en determinados 6rganos

(exposicién repetida)

Press. Gas gas licuado gases a presion

STOT SE 3 (Lainhalacién de Toxicidad especifica en determinados 6rganos
vapores puede (exposicion unica)
provocar somnolencia y
vértigo.)

Elementos de la etiqueta

SODD

Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presion: puede reventar si se calienta.

H280 Contiene gas a presion; peligro de explosion en caso de calentamiento.
H315 Provoca irritacion cutanea.

H319 Provoca irritacién ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H373 Puede perjudicar a determinados 6rganos por exposicién prolongada o

repetida.
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Consejos de prudencia (prevencion):

P251 No preforar ni quemar, incluso después de su uso.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P260 No respirar el polvo/la niebla.

pP211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicion.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de
llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.

pP271 Utilizar Gnicamente en exteriores 0 en un lugar bien ventilado.

P264 Tras la manipulacién, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo
contaminadas.

P280 Llevar guantes protectores, prendas y gafas de protecciéon o mascara
protectora.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Aclarar cuidadosamente
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva
y resulta f4cil. Seguir aclarando.

pP312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico si la persona
se encuentra mal.

P314 Consulte a un médico en caso de malestar.

P337 + P313 Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.

P304 + P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion.

P332 + P313 En caso de irritacion cutanea: Consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y
jabon.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente
herméticamente cerrado.

P410 + P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a una temperaturas superiores a
50°C [ 122°F.

P405 Guardar bajo llave.

P410 + P403 Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

Consejos de prudencia (eliminacion):
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P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de
residuos especiales o peligrosos.

Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera

No hay informacién aplicable disponible.

3. Composicién / Informacién Sobre los Componentes

Sequn la reglamentacion 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CER Part 1910.1200

1-methoxy-2-propylacetate
Numero CAS: 108-65-6
Contenido (W/W): >= 7.0 - <10.0%
sindnimo: 2-Methoxy-1-methylethyl acetate; 1-Methoxy-2-propyl acetate

cyclohexanone
Ndmero CAS: 108-94-1
Contenido (W/W): >= 7.0 - <10.0%
sinénimo: No hay datos disponibles.

n-Butyl acetate
NUumero CAS: 123-86-4
Contenido (W/W): >=5.0 - < 7.0%
sinénimo: n-Butyl acetate

ethyl acetate
Numero CAS: 141-78-6
Contenido (W/W): >=5.0 - < 7.0%
sinénimo: Acetic acid, ethyl ester

pentyl acetate
Numero CAS: 628-63-7
Contenido (W/W): >=1.0 - < 3.0%
sinénimo: Amyl acetate
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xylene

Numero CAS: 1330-20-7
Contenido (W/W): >=5.0 - < 7.0%
sinénimo: Xylene; Dimethylbenzene

4. Medidas de primeros auxilios

Descripcién de los primeros auxilios

Indicaciones generales:
La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el
paciente debe colocarse y transportarse en posicion lateral estable. Quitarse la ropa contaminada.

En caso de inhalacién:
Reposo, respirar aire fresco. En caso de dificultad para respirar, proporcionar respiracion artificial y
buscar inmediatamente ayuda médica.

En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabdn, buscar ayuda médica.

En caso de contacto con los ojos:
Lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Mantener los parpados abiertos para
facilitar el lavado. Si la irritacién persiste, acuda al médico. Buscar ayuda médica.

En caso de ingestion:

Buscar atencion médica inmediata. No provocar nunca el vémito o suministrar algo por la boca,
cuando la persona afectada esta inconsciente o padece convulsiones. No provocar el vémito.
Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300ml de agua.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Sintomas: Informacién, eso es, informacién adicional sobre sintomas y efectos puede estar

disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Seccién 2, y en la evaluacion toxicol6gica, en la
Seccion 11.
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Indicaciones para: cyclohexanone
Sintomas: La sobreexposicién puede causar:, pérdida de conocimiento, dolor de cabeza

Indicaciones para: ethyl acetate
Sintomas: La sobreexposicién puede causar:, Irritacién de los ojos, irritaciones en piel, eritema,
nauseas, dolor de cabeza, vomitos, mareos, diarrea, espasmos abdominales

Indicaciones para: pentyl acetate
Sintomas: No hay datos disponibles.

Indicaciones para: xylene
Sintomas: La sobreexposicién puede causar:, coma, cansancio fisico intenso, Letargo (estado en el
cual un individuo se encuentra indiferente, apatico o, confusion, deficiencia respiratoria, nauseas,

dolor de cabeza, mareos

Indicacion de cualquier atencién médica inmediata y de los tratamientos especiales
que se requieran.

Indicaciones para el médico
Tratamiento: Tratamiento sintomatico (descontaminacion, funciones vitales), no es
conocido ningun antidoto especifico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extincidn

Medios de extincion adecuados:
diéxido de carbono, espuma, extintor de polvo, agua pulverizada

Medios de extincion no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
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Peligro al luchar contra incendio:

Los vapores y/o productos de la descomposicion son irritantes y/o téxicos. Si el producto se calienta
por encima de la temperatura de descomposicion, se emitiran humo y vapores acidos. Envase de
aerosol, contiene gas inflamable bajo presion.

Recomendaciones para el personal de lucha contraincendios
Equipo de Proteccion personal en caso de fuego:
Utilizar traje de bombero completo y equipo de proteccion de respiracién de autocontenido.

Informacién adicional:

Informar a las autoridades competentes. No anegar la sustancia/el producto ardiente con agua,
porque existe la posibilidad de extender el fuego. Puede producirse una explosion instantanea. El
agua derramada del fuego puede provocar contaminacién. Retener las aguas contaminadas, incluida
el agua de extincion de incendios, caso de estar contaminada. Retirar el producto de areas de fuego,
sino, enfriar los containers cerrados con agua para evitar que se genere presion debido al calor Los
vapores son mas pesados que el aire, se puede acumular en zonas bajas y sobrepasar una
distancia considerable hasta alcanzar una fuente de ignicion.

6. Indicaciones en caso de fuga o derrame

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Evitese el contacto con los ojos y la piel. Usar herramientas antiestaticas. Extinguir las fuentes de
ignicion cercanas y en la direccion del viento. Evitar la inhalacién prolongada. Lleve la indumentaria y
el equipo de proteccion personal adecuados. Procurar una ventilacion apropiada.

Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterraneas.

Un vertido o excedente de la cantidad susceptible de ser declarada requerir4 una natificacion a las
autoridades de emergencia estatales, locales y nacionales.

Métodos y material de contencidn y de limpieza
Bloquear/contener la fuga. Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores
apropiados para su eliminaciéon. Coloque en contenedores de residuos debidamente etiquetados.
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7. Manipulacion y almacenamiento

Precauciones para una manipulacion segura

Abrir y manipular cuidadosamente el recipiente. ADVERTENCIA: Los envases vacios pueden
contener residuos peligrosos. Utilice cables estaticos al mezclar y transferir material. No perforar,
dejar caer o empujar los contenedores. Procurar una ventilacién apropiada. Evitar el contacto con la
piel, ojos y vestimenta.

Es necesaria una ventilacion y proteccion respiratoria adecuada para lijar, oxicortar, soldar o soldar
fuerte superficies recubiertas. No aplicar sobre superficies calientes.

Proteccion contra incendio/explosion:

Riesgo de explosién al calentarlo en ambiente confinado. Usar herramientas antiestaticas. Los
ventiladores de extraccion deben ser a prueba de explosion. Evitar todas las fuentes de ignicion:
calor, chispas, llama abierta. Mantener la ventilacién adecuada para evacuar el vapor de los
disolventes de los niveles o areas de trabajo inferiores y para prevenirel contacto de los disolventes
con las fuentes de ignicion. Proteger los recipientes cerrados del calor (incremento de presion).

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Separar de alcalis fuertes. Separar de agentes oxidantes. Separe de sustancias incompatibles No
exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F. Separar de 4cidos fuertes.

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Manténgase el recipiente bien cerrado.
Proteger de la irradiacion solar directa.

Estabilidad durante el almacenamiento:
Consultar a la brigada de bomberos local para los debidos requerimientos de almacenamiento.

8. Controles de exposicion/Proteccion personal

Componentes con valores limites de exposicién en el lugar de trabajo

cyclohexanone OSHA PEL LEP 50 ppm 200 mg/m3 ; Valor VLA-ED 25
ppm 100 mg/m3 ; SKIN_FINAL ;
La sustancia puede ser absorbida por la piel.
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ACGIH TLV  Valor VLA-ED 20 ppm ; Valor VLA-EC 50 ppm
; Efecto sobre la piel ;
Peligro de absorcion cutanea
Efecto sobre la piel ;
Peligro de absorcion cutdnea

n-Butyl acetate OSHA PEL LEP 150 ppm 710 mg/m3 ; Valor VLA-EC 200
ppm 950 mg/m3 ; Valor VLA-ED 150 ppm 710
mg/m3 ;

ACGIHTLVY  Valor VLA-EC 150 ppm ; Valor VLA-ED 50 ppm

ethyl acetate OSHA PEL LEP 400 ppm 1,400 mg/m3 ; Valor VLA-ED
400 ppm 1,400 mg/m3 ;
ACGIH TLV Valor VLA-ED 400 ppm ;

pentyl acetate OSHA PEL LEP 100 ppm 525 mg/m3 ; Valor VLA-ED 100
ppm 525 mg/m3 ;
ACGIH TLV Valor VLA-ED 50 ppm ; Valor VLA-EC 100 ppm

xylene OSHA PEL LEP 100 ppm 435 mg/m3 ; Valor VLA-ED 100
ppm 435 mg/m3 ; Valor VLA-EC 150 ppm 655
mg/m3 ;

ACGIH TLV  Valor VLA-ED 100 ppm ; Valor VLA-EC 150
ppm ;

Disefio de instalaciones técnicas:

La ventilacion mecanica general debe cumplir lo prescrito por la norma OSHA 1910.94.

Proveer ventilacién de extraccion local para mantener por debajo los Limites Maximos Permisibles
de Exposicion (LMPE).

Equipo de proteccién personal

Proteccién de las vias respiratorias:
No supere la concentracidon de uso maximo para la combinacién de mascara/cartucho del respirador.
Lleve un respirador para vapor organico certificado por el NIOSH (Instituto Nacional de Salud y
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Seguridad Ocupacional) (o equivalente). Se deben agregar a filtros de particulas durante
operaciones de rociado. Proteccion de las vias respiratorias en caso de ventilacién insuficiente.

Tenga en cuenta las regulaciones de la OSHA para el uso del respirador (29 CFR 1910.134).

Proteccién de las manos:

Use guantes quimico-resistentes e impermeables apropiados segun lo determinado mediante una
evaluacion de las caracteristicas de rendimiento de los guantes y los peligros y peligros potenciales
identificados, incluidos, entre otros, butilo, caucho natural y sintético, nitrilo o neopreno.

Proteccion de los ojos:
Usar pantalla facial, si existe riesgo de pulverizaciéon. Gafas de seguridad con cierre hermético
(Gafas cesta).

Proteccién corporal:
Proteccion corporal debe ser seleccionada basandose en los niveles de exposicién y de acuerdo a la
actividad.

Medidas generales de proteccién y de higiene:

El lugar de trabajo debera proveer una ducha para el cuerpo de seguridad y un equipo para lavaje
ocular. Quitarse la ropa contaminada. Retirar la ropa contaminada inmediatamente y limpiarla antes
de volver a usar, eliminarla si fuese necesario. No llevar lentes de contacto. Lavarse las manos y/o
cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

9. Propiedades fisicas y quimicas

Forma: aerosol

Olor: caracteristico

Umbral de olor: No hay informacion aplicable disponible.

Color: incoloro

Valor pH: No hay informacion aplicable
disponible.

Punto de fusion: No hay informacion aplicable
disponible.

Punto de solidificacion: No hay informacion aplicable
disponible.

Punto de ebullicion: -24.90 °C

-12.82 °F
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Punto de sublimacion:
Punto de inflamacion:
Infllamabilidad:

Limite inferior de
explosividad:
Limite superior de
explosividad:
Autoinflamacién:

Presién de vapor:
densidad relativa:
Densidad de vapor:

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua (log Pow):
Descomposicion
térmica:

Viscosidad, dinamica:

Viscosidad, cinematica:

Solubilidad en agua:
Solubilidad
(cuantitativo):
Solubilidad (cualitativo):
Masa molar:

Velocidad de
evaporacion:

No hay informacion aplicable
disponible.

-42.00 °C

-43.60 °F

No hay informacion aplicable
disponible.

3.00 %(V)

18.60 %(V)

No hay informacién aplicable
disponible.

2.60 mmHg

(20 °C)

0.7659

(20 °C)

No hay informacion aplicable
disponible.

No hay informacién aplicable
disponible.

No hay informacién aplicable disponible.

No hay informacién aplicable
disponible.

No hay informacion aplicable
disponible.

miscible

No hay informacion aplicable disponible.

No hay informacion aplicable disponible.

No hay informacion aplicable
disponible.
No hay informacion aplicable
disponible.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad
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No hay informacion aplicable disponible.

Estabilidad quimica
El producto es quimicamente estable.

Posibilidad de reacciones peligrosas
No hay informacién aplicable disponible.

Condiciones que deben evitarse
Evitar todas las fuentes de ignicion: calor, chispas, llama abierta. Evitar descarga electrostética.

Materiales incompatibles
fuertes agentes oxidantes, bases fuertes, acidos fuertes

Productos de descomposicién peligrosos

Productos de la descomposicion:
diéxido de carbono, monéxido de carbono

Descomposicion térmica:
No hay informacién aplicable disponible.

11.

Informacién sobre toxicologia

vias primarias de la exposicion

Las rutas de entrada para solidos y liquidos son la ingestion y la inhalacién pero puede incluirse
contacto con la piel o los o0jos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalacién y el contacto

con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados.

Via primaria de exposicion
Los solventes son absorbidos a través de la piel.

Toxicidad aguda/Efectos

Toxicidad aguda
Valoracion de toxicidad aguda: El producto no ha sido ensayado. La valoracién ha sido calculada a
partir de las propiedades de sus componentes individuales.
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Indicaciones para: cyclohexanone
Valoracion de toxicidad aguda:Moderada toxicidad moderada tras una Unica ingestion. De moderada
toxicidad tras un corto periodo de inhalacién Téxico moderado tras contacto con la piel.

Indicaciones para: pentyl acetate

Valoracion de toxicidad aguda:Después de una Unica ingestion oral practicamente no es téxico.
Practicamente no téxico, después de una Unica inhalacion. Practicamente no toxico por un dnico
contacto cutaneo. La inhalacion de una mezcla vapor-aire altamente enriquecida representa un
riesgo agudo.

Indicaciones para: xylene

Valoracion de toxicidad aguda:Baja toxicidad tras una sola ingestién. De baja toxicidad tras
inhalacion a corto plazo. Practicamente no téxico por un Unico contacto cutaneo. La Unién Europea
(UE) ha clasificado esta sustancia como nociva por inhalacion. La Union Europea (UE) ha clasificado
esta sustancia como 'nociva’ tras una exposicion dérmica. Altas concentraciones en el aire pueden
causar narcosis.

Valoracion de otros efectos agudos.
Evaluacion simple de la STOT (Toxicidad especifica en determinados érganos):
Posibles efectos narcéticos (somnolencia, vértigo)

Irritacion/ Corrosion
Valoracion de efectos irritantes: En contacto con los ojos causa irritaciones. En contacto con la piel
causa irritaciones.

Indicaciones para: cyclohexanone
Valoracion de efectos irritantes: En contacto con la piel causa irritaciones. Puede causar lesiones
oculares graves.

Indicaciones para: n-Butyl acetate
Valoracion de efectos irritantes: No es irritante para la piel. No es irritante para los ojos.
No es irritante para la piel. Puede provocar ligeras irritaciones en los ojos.

Indicaciones para: ethyl acetate
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Valoracion de efectos irritantes: No es irritante para la piel. En contacto con los ojos causa
irritaciones. clasificacion-UE EIl contacto repetido o prolongado con la piel puede provocar sequedad
y formaciA3n de grietas en la piel.

Indicaciones para: xylene
Valoracion de efectos irritantes: En contacto con la piel causa irritaciones. En contacto con los ojos
causa irritaciones.

Sensibilizacion
Valoracion de sensibilizacion: El producto no ha sido ensayado. La valoracion ha sido calculada a
partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: cyclohexanone

Valoracion de sensibilizacion:

No sensibilizante en piel segun experimentaciéon animal. Basandonos en resultados de experiencias
en seres humanos no se puede descartar por completo un potencial de sensibilizacion.

Peligro de Aspiracion
No hay informacién aplicable disponible.

Toxicidad cronica/Efectos

Toxicidad en caso de aplicacidén frecuente
Valoracion de toxicidad en caso de aplicacion frecuente: En caso de exposiciones repetidas, la
sustancia puede afectar ciertos 6rganos especificos.

Indicaciones para: 1-methoxy-2-propylacetate

Valoracion de toxicidad en caso de aplicacion frecuente: El contacto cutaneo repetido con la
sustancia no causa efectos relacionados con la misma. El producto no ha sido ensayado. La
indicacién se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura 0 compaosicion
similar. La sustancia puede dafar el epitelio olfativo tras inhalacién repetida Tras ingesta oral
repetida de la sustancia no ha provocado ningun efecto relacionado con la misma.

Indicaciones para: n-Butyl acetate
Valoracion de toxicidad en caso de aplicacion frecuente: Tras ingestion repetida el efecto principal es
la irritacion local.
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Indicaciones para: ethyl acetate
Valoracion de toxicidad en caso de aplicacion frecuente: La sustancia puede dafiar el epitelio olfativo
tras inhalacion repetida En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificacion.

Indicaciones para: xylene

Valoracion de toxicidad en caso de aplicacion frecuente: Sobreexposicion puede causar intoxicacién
del higado y los rifiones.

En caso de exposiciones repetidas, la sustancia puede afectar ciertos 6rganos especificos. Dafios
en el sistema nervioso central. La sustancia puede causar cambios en los érganos siguientes tras
exposiciones repetidas a grandes cantidades: higado rifion

Toxicidad genética
Valoracion de mutagenicidad: No hay informacion aplicable disponible.

Carcinogenicidad
Valoracion de carcinogenicidad: El producto no ha sido ensayado. La valoracién ha sido calculada a
partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: cyclohexanone

Valoracion de carcinogenicidad: La sustancia presenta, en experimentacion animal, efectos
cancerigenos tras administrarse por agua potable elevadas dosis de concentracién durante un largo
periodo de tiempo. Debido a su accién especifica sobre ratas no se esperan efectos carcin6genos en
las personas. Por esta razén estos resultados no son relevantes para las personas. IARC Grupo 3
(no clasificable como carcinégeno para humanos).

Toxicidad en la reproduccién
Valoracion de toxicidad en la reproduccion: El producto no ha sido ensayado. La valoracion ha sido
calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: ethyl acetate

Valoracion de toxicidad en la reproduccion: Una inhalacién repetida de la sustancia, no originé dafios
en los érganos reproductores. En grandes dosis, no se puede excluir enteramente la posibilidad de
alteraciones en la fertilidad. El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se
derivan en parte de productos de estructura o composicion similar.
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Teratogenicidad
Valoracion de teratogenicidad: El producto no ha sido ensayado. La valoracion ha sido calculada a

partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: cyclohexanone

Valoracion de teratogenicidad: En ensayos con animales la sustancia no ha causado
malformaciones, pero a mayores dosis, toxicos para los progenitores, se ha observado un efecto
teratogénico.

Indicaciones para: ethyl acetate

Valoracion de teratogenicidad: En ensayos con animales la sustancia no ha causado
malformaciones, pero a mayores dosis, téxicos para los progenitores, se ha observado un efecto
teratogénico. El producto no ha sido ensayado. La indicacion se ha deducido a partir de sustancias o
productos de una estructura 0 composicién similar.

12.

Informacién ecolégica

No hay informacién aplicable disponible.

13.

Consideraciones relativas a la eliminacion / disposicién de residuos

Eliminacién de la sustancia (residuos):

No incinere en contenedores cerrados. El uso y procesamiento de este producto, o la adicién de
otros componentes, pueden hacer que se considere un residuo peligroso. Evitar el vertido en el
alcantarillado, aguas superficiales o subterraneas.

Incinere o elimine como sustancia sélida en una instalacion autorizada por la RCRA (SEMARNAT in
Mexico). Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales. Es
responsabilidad del generador de los residuos determinar si un determinado residuo es peligroso
conforme a la RCRA (SEMARNAT in Mexico).

depoésitos de envases:

ADVERTENCIA: Los envases vacios pueden contener residuos peligrosos. La instalacion debe ser
capaz de manipular latas de aerosol vacias. No corte, pinche, aplaste ni incinere los contenedores
de aerosol vacios.
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Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

14. Informacion relativa al transporte

Transporte por tierra

UsSDOT

Clase de peligrosidad: 2.1
Numero ID: UN 1950
Etiqueta de peligro: 2.1

Denominacién técnica de AEROSOLES

expedicion:

Transporte maritimo

por barco

IMDG

Clase de peligrosidad: 2.1
Ndamero ID: UN 1950
Etiqueta de peligro: 2.1
Contaminante marino: NO

Denominacion técnica de expedicion:

AEROSOLES

Transporte aéreo
IATA/ICAO
Clase de peligrosidad: 2.1

NUmero ID: UN 1950

Etiqueta de peligro: 2.1

Denominacioén técnica de expedicion:

AEROSOLES, INFLAMABLES

Sea transport

IMDG

Hazard class: 2.1

ID number: UN 1950
Hazard label: 2.1
Marine pollutant: NO
Proper shipping name:
AEROSOLS

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class: 2.1

ID number: UN 1950
Hazard label: 2.1

Proper shipping name:
AEROSOLS, FLAMMABLE

15. Reglamentaciones

Reglamentaciones federales

Situacion del registro:
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Producto quimico TSCA, US autorizado / inscrito

EPCRA 311/312 (categorias de peligro): Consulte la seccién 2 de la Hoja de Datos de Seguridad

para los peligros del Sistema Globalmente Armonizado aplicables a este producto.

EPCRA 313:
Numero CAS Nombre guimico
1330-20-7 xylene

Reglamentacion estatal

RTK - Estado Ndmero CAS

NJ 108-94-1
115-10-6
123-86-4
141-78-6
628-63-7
1330-20-7

PA 108-94-1
115-10-6
123-86-4
141-78-6
628-63-7
1330-20-7

NFPA Cddigo de peligro:

Salud: 2 Fuego: 4 Reactividad: 3 Especial:

HMIS Il Clasificacion

Nombre quimico

cyclohexanone
dimethyl ether
n-Butyl acetate
ethyl acetate
pentyl acetate
xylene
cyclohexanone
dimethyl ether
n-Butyl acetate
ethyl acetate
pentyl acetate
xylene

Salud: 2 Infllamabilidad: 4 Riesgos fisicos: 3

16. Otra informacion

FDS creado por:
BASF NA Producto Regularizado
FDS creado en: 2020/09/08
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Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de
nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la proteccion del medioambiente. Nuestro
compromiso con el Resposible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y operando
nuestras fabricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros
clientes y suministradores a asegurar la manipulacion segura y respetuosa con el medioambiente de
nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la sociedad y en el
medioambiente durante la produccion, almacenaje, transporte uso y elminaciéon de nuestros
productos.

IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISENOS, LOS DATOS Y LA
INFORMACION CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE
PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCION SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS
FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS
QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DE UN
PRODUCTO PARA SU PROPOSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA
CLASE DE GARANTIA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES
O PARA APTITUD DE UN PROPOSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS
DESCRITOS O LOS DISENOS, LOS DATOS O INFORMACION DISPUESTOS, O QUE LOS
PRODUCTOS, LOS DISENOS, LOS DATOS O LA INFORMACION PUEDEN SER UTILIZADOS SIN
LA INFRACCION DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGUN CASO LAS DESCRIPCIONES,
INFORMACION, LOS DATOS O LOS DISENOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA
PARTE DE NUESTROS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMAS, ENTIENDE Y
CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISENOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACION
EQUIPADA POR NUESTRA COMPARNIA ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACION O
RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCION, LOS DISENOS, LOS DATOS E INFORMACION
DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN
SU RIESGO.

Final de la Ficha de Datos de Seguridad
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